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La série BF- xx- NSF-xxxx  est une ligne complète 
de vannes papillon « lug style » motorisées pour 
les entrées d’eau de bâtiments.
Conçues pour répondre aux exigences 
rigoureuses de la norme NSF - 61 et sont 
certifiées NSF / ANSI 61 Section 8. 
Elles sont idéales pour une utilisation dans 
CVC , l’irrigation , commerciale , et applications 
institutionnelles et partout où une fermeture 
positive est nécessaire pour contrôler 
l’écoulement des fluides.
Disponible de 2” à 8” avec pression de  
ferneture de 200psi.

CARACTÉRISTIQUES;

•  Axe- Une piéce 316SS

•  Palier d’axe – Palier (3x) en Duralon. Protège et  
guide l’axe et prévient toute déflection

•  Corps – Conçu selon spécification raccords  
ANSI125-150. Dimension face à face selon normes 
API609 et MSS-SP-67. Corps en fonte ductile avec 
peinture époxy approuvée FDA

•  Pression nominale – Pression nominale 200PSI,  
Corps de Vanne 300PSI, Étanchéité 220PSI

•  Disque Papillon- Usiné et poli pour assuré sur 360˚. 
Connection axe et disque avec goupille anti-
vibration. NSF61, Armature  phénolique. Siège de 
surface éliminant tout besoin de joint d’étanchéité.

•  Choix de motorisation;  
Avec rappel ou sans.  
Signal ON-OFF ou flottant

•  NEMA 4, vannes 6 à 12 pouces

•  Commande manuelle a l’intérieur 
boitier servomoteur

CERTIFIÉ

Vanne Papillon certifié NSF
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Espace entretien

DIMENSIONS

Grandeur
(pouces)

Cv Servomoteur
24Vca A B C D E F Écrous

#Piéce complet
pour commande

2 132 5850-ON 12.0 9.5 1.33 7.80 1.63 3.0 4 BF-20-NSF-5850-ON

2-1/2 256 5850-ON 13.0 9.5 1.33 7.80 1.75 3.0 4 BF-25-NSF-5850-ON

3 505 5850-ON 14.0 10.0 1.33 7.80 1.75 3.0 4 BF-30-NSF-5850-ON

4 936 5850-ON 16.0 11.0 1.33 7.80 2.00 3.0 4 BF-40-NSF-5850-ON

5 1109 5850-ON 16.5 12.0 1.33 7.80 2.125 3.0 8 BF-50-NSF-5850-ON

6 2531 5870-ON 24.5 19.0 2.00 12.45 2.1875 1.5 8 BF-60-NSF-5870-ON

8 4812 5870-ON 27.0 20.5 2.00 12.45 2.375 1.5 8 BF-80-NSF-5870-ON

10 3136 5870-ON 29.71 21.84 2.00 12.45 2.68 1.5 8 BF-100-NSF-5870-ON

12 9928 5870-ON 32.43 23.14 2.00 12.45 3.07 1.5 8  BF-120-NSF-5870-ON
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